
火车和地铁
无线通信解决方案

用于连接移动（列车对轨道，车对车

和车载应用）



列车到轨道的通信

铁路运营商的主要关注之一是在列车运动和轨旁之间建立高

速、可靠和连续的通信，以便顺利地进行CBTC操作，并从

CCTV、预防性维护、VoIP、PIS等收集数据。 并检索这些

数据流的实时信息。

> 这些应用需要高度可用的网络。

ACKSYS的最新产品结合了WiFi802.11ac和蜂窝连接，使真正不间

断的通信能够建立在车载设备和轨旁之间的无缝数据流，这要归

功于：

• AP之间的漫游<30ms允许无错误的通信

一个冗余的列车到地面无线链路即使在一个轨道端AP或一

个车载客户端故障的情况下也允许连续通信

高达500Mbps高速数据吞吐量在350公里/小时

•

•

• 最高500Mbps，时速350公里

• 维护应用程序的安全备份连接

应用亮点

> 多个冗余机制
冗余的列车到地面通信，自动分配前或后无线电(VRRP)
车载：双无线电AP/轨旁：三无线电AP
硬件冗余(WiFi，以太网，电源)

•
•
•

> 500mbps数据吞吐量在350公里/小时
断前连接技术
分组错误率(PER)<0.1%

•
•

> 漫游延迟<30ms
双波段，无限通道
高度通用的漫游算法能够处理列车的双向流量

IEEE802.11r快速过渡协议
WiFi预认证，OKC...

•
•
•
•

> 直接连接到列车电源
24-110VDC绝缘双输入电源•

> 网络效率和安全
支持VLAN和隧道
安全性：半径认证

•
•

> 易于维护
存储在可移动密钥上的配置•

> 铁路
IP66
无线电：WiFi：EN300328(2.4GHz)，EN301893(5GHz，DFS)/
LTE：EN301908[-1，-2，-13]，EN301511，EN303413
EMC：WiFi：EN301489[-1]，[-17]/LTE：EN301489
[-19]，[-52]/铁路：EN50155，EN50121-3.2
安全：EN45545-2(HL3)，NFF16-101(M1F1)（火灾和烟

雾），EN60950-1，EN62311

环境：EN61373（冲击和振动），EN60068（气候）

•
•

•

•

•

火车和地铁



车对车耦合系统

由于车厢之间的网络布线可能是困难的，或者通常是不可能

的，特别是在由于老化或质量差的连接器而进行翻新操作的

情况下，WiFi通过允许冗余、可靠性和高速网络，自然地将

自己确立为最有效的解决方案。

ACKSYS的SRCC解决方案依赖于只需要配置一次的无线耦合

器，因此：

• 支持任何列车组成变化
• 提供一个冗余可靠的车载网络

SRCC和列车与轨道通信相结合，提供了一种基于无线的完整网络

解决方案，以满足任何应用需求：CBTC、CCTV、PIS、乘客WiFi

接入。。。

应用亮点

> 智能冗余运输耦合(SRCC*)
冗余的车载网络，每个车厢两端都有2个WiFi耦合器

自形成网络：任意顺序的自动运输关联

智能配对系统，防止与相邻列车网络互连

•
•
•

> 高吞吐量耦合802.11ac(900Mbps)
支持大数据传输（CCTV，信息娱乐。。。）•

> 直接连接到列车电源
24-110VDC绝缘双输入电源，PoE+•

> 双无线电设备
一个RF用于车厢耦合，另一个RF用于车内WiFi覆盖•

> 铁路
IP66
无线电：WiFi：EN300328(2.4GHz)，EN301893(5GHz，DFS)/
LTE：EN301908[-1，-2，-13]，EN301511，EN303413
EMC：Wi Fi：EN301489[-1]，[-17]/LTE：EN301489
[-19]，[-52]/铁路：EN50155，EN50121-3.2
安全：EN45545-2(HL3)，NFF16-101(M1F1)（火灾和烟

雾），EN60950-1，EN62311

环境：EN61373（冲击和振动），EN60068（气候）

•
•

•

•

•



车载无线电覆盖

如今在列车上建立一个高度可用的无线网络是对运营的绝对要

求，也是对乘客的绝对要求。 从这个角度来看，ACKSYS提供

WiFi设备，通过简单的部署允许无缝的车内覆盖。

完整的解决方案管理多个网络（物理分离）专用于乘客

WiFi，列车公告，PIS，CCTV，VoIP，信息娱乐...

由于多核CPU架构，railbox能够同时支持两个802.11ac流，允

许实现更高的速度，同时避免与其他网络的潜在干扰，并增加

连接的用户数量和连接速度。

集成到802.11ac中的多用户共享特性与标准化波束形成技术

相结合，允许更好的信号集中和方向传递给用户，以获得增

强的WiFi体验。

应用亮点

> 无缝和安全的覆盖
乘客网络与服务网络分离(VLAN、QoS/WMM、隧道)

双WiFi，可同时进行2.4/5GHz的操作
每台无线电最多125个客户。 推荐最佳WiFi体验的客户

数量：每台无线电60
高速802.11ac(向后兼容802.11a/b/g/n)
WPA/WPA2，802.11i，802.1x(RADIUS身份验证)

•
•
•

•
•

> 无缝部署
双无线电架构允许使用相同的产品在车内AP和车厢耦合器

(SRCC)

旁路中继选项的“daisy chain”以太网拓扑

•

•

> 直接连接到列车电源
24-110VDC绝缘双输入电源，PoE+•

> 铁路
IP66

  无线电：WiFi：EN300328(2.4GHz)，EN301893(5GHz，DFS)
•
•

/lte：EN301908[-1,2-13]，EN301511，EN303413
• EMC：Wi Fi：EN301489[-1]，[-17]/LTE：EN301489

[-19]，[-52]/铁路：EN50155，EN50121-3.2

• 安全：EN45545-2(HL3)，NFF16-101(M1F1)（火灾和烟

雾），EN60950-1，EN62311

环境：EN61373（冲击和振动），EN60068（气候）•



铁路WiFi接入点和蜂窝路由器

railbox ruggedair railtrack

功能
蜂窝路由器或   

  双WiFi接入点

无线接入点，客户

端，中继器
WiFi接入点和骨干中继器

推荐 车载 车载 轨旁和隧道基础设施

WiFi接口
WiFi1：802.11n或ac

WiFi2*：802.11n或ac

2.4/5GHz

802.11ac
2.4/5GHz

WiFi1 ： 802.11n 或 ac

WiFi2 ： 802.11n 或 ac

WiFi3： 802.11n 或 ac

2.4/5GHz

蜂窝接口
2G/3G/4GLTE*

双SIM
全球导航卫星系统

- -

在AP模式下同时连接的客

户端的最大数量

每台无线电125(推荐最佳

WiFi体验的客户数量：每台无

线电60)

每台无线电125(推荐最佳

WiFi体验的客户数量：每台无

线电40)
n/a

技术特点

以太网接口
2x10/100/1000  
      M12

2x10/100/1000
     M12

2x10/100/1000(M12)
2x纤维(SFP笼)     
POE+PSE注射器

输入/输出
1个隔离输入
1个隔离输出

1个隔离输入
1个隔离输出

1个隔离输入
1个隔离输出

尺寸(mm) 80x175x57 80x175x57 305x200x75

电源
双输入-隔离

24-110VDC-PoE+
双输入-隔离
9-48VDC-PoE

隔离
110-230VAC(50/60Hz)

环境操作温度IP等级
-25°C - +70°C 

或-40°C - +75C

IP66

-40°C - +75°C

IP66

-25°C- +70°C

或-40°C - +75C

IP66

功能

漫游 <30ms <30ms n/a

mesh(802.11s)

安全
防火墙，DoS，https，MAC过滤，WPA/WPA2-个人&企业(IEEE802.1X/RADIUS)，WEP，隧道L2(GRE)，VPN(开

放VPN)，SNMPV3

以太网网络 帧过滤、桥接、中继器、STP/RSTP、VLAN、DHCP（服务器和客户端）、DNS中继

以太网路由 多播(PIM)，IP冗余(VRRP)，静态路由，NAT路由器，路由器

行车耦合系统SRCC n/a

管理 http，https，SNMP代理(V1，V2C，V3)，波浪管理器管理软件

旁路继电器选项
(daisy chain以太网拓扑）

-

C-Key** -



自1984年以来，ACKSYS在设计和制造工业数据通信解决方案方面获得了           
强大的专业知识。(WLAN/LAN/串行)

为什么选择ACKSYS？

> 可靠性和坚固性
ACKSYS的产品被设计成在恶劣的环境中使用，这就是为什么它们的制造部件被精心选择、控制和提交给耐力测

试的原因。 他们提供5年或终身保修。

> 持久的产品
为了向客户提供长期的解决方案，ACKSYS与其供应商密切合作，以预见任何最终过时的产品，从而支持其产品线，以

避免任何库存破裂。 ACKSYS还注意开发与现有解决方案兼容的产品。

> 相关解决方案
ACKSYS开发定制的解决方案，满足客户的特定业务需求或独特的应用环境并能够根据要求调整产品。 所有

ACKSYS的产品都符合各种目标市场的标准。

> 客户服务承诺
ACKSYS开发了一个可靠的售前和售后流程，以确保客户在项目的每个阶段都得到最高水平的支持。 ACKSYS致力

于提供最先进的技术、产品和培训，使其客户、分销商和VARs处于通信时代的前沿。

其专业知识和高质量标准使其能够满足运输（铁路和公路）、工业

(M2MIIoT，自动化)、军事（海洋、陆地、空气)、航空、采矿(地下和地

上)、石油和天然气以及环境(可再生能源、水、废水)方面最严峻的要

求。

其内置的工程、技术和商业团队能够准确地满足客户的期望，并帮助他们从

确定他们的需求到部署。 由于一个合格和结构化的分销网络，ACKSYS存在

于五大洲，因此可以随时满足任何工业应用需求。

mailto:sales@acksys.fr
mailto:es@acksys.fr
http://www.acksys.com/
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