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PRINCIPE ET CONCEPT de L'ETHERNET AIRPACK

Le concept d’Ethernet AIRPACK est de fournir une solution sans fil sécurisée, rapide et facile a installer, pour
créer un pont sans fil entre deux périphériques Ethernet, ou entre deux LAN, simplement en programmant
deux Airlink_v2 a I'aide des fichiers de configuration fournis.
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La configuration proposée est la suivante :

e Mode 802.11a+n (5GHz)

e Sélection de canal automatique parmi les canaux 36, 40, 44 et 48 (HT20)

e SSID acksys

o Sécurité WPA2

e AP en 192.168.1.253, Client en 192.168.1.252

LES PREREQUIS AVANT DE COMMENCER LA CONFIGURATION

Configuration minimale requise
e Un PC fonctionnant sous Windows avec un port Ethernet
e Un navigateur WEB récent
o Deux Airlink_v2

Téléchargez le logiciel WaveManager ainsi que le fichier Ethernet_Air-PACK.zip depuis le site Web
ACKSYS (http://www.acksys.fr)

WaveManager est le logiciel d’administration qui vous permettra de télécharger dans les produits les deux
fichiers de configuration contenus dans le ZIP.

ETAPE 1 PARAMETRAGE DU CLIENT

L’adresse par défaut du Airlink-v2 est 192.168.1.253, configurez I'interface réseau de votre PC sur une
adresse compatible, par exemple 192.168.1.10

Vous pouvez ensuite connecter I'un des Airlink-v2 sur votre PC puis lancer WaveManager

PoE Switch

Copyright © 2019 ACKSYS Communications & Systems. All rights reserved.




ACKSYS NOTE D’APPLICATION | APNFROO7 ETHERNET AIRPACK

COMMUNICATIONS & SYSTEMS

Suivez les étapes ci-dessous :

ACKSYS C @
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Produits Réles  Tableau de bord

Adresse IP

Version
323453

Firmware
E2148.AC.1

N* de série

il Modéle Identifiant

@ = nk 00001AD3C17D
Rechercher j/ Configurer

Valider le praduit

{@ Configurer Valider la configuration
Repérage

% Base de données Ll
Actualiser
Supprimer

See=  Préférences
==

192.168.1.253

18266174

<

Trouvez votre appareil dans 'onglet Produits

a.
b. Sélectionnez-le en utilisant le bouton droit de la souris et cliquez sur Détails
Produit X
DETAILS PRODUIT
_ Produit
Localisation Adresse IP [192.168.1.253 Identification |00001AD3C17D

Hibinas p— AirLink Masque |255.255.255.0 Firmware |E2148.AC.1

S/N 18266174
Groupe | }

Fichier Configuration
Date découverte Ijeudi 21 février 2019 - 15:36:08 Description |User-deﬂnable
Sl E Derniére connexion heudi 21 février 2019 - 15:45:46 ‘ Latitude I:I Longitude [:]
ignal
Valider le produit Valider la configuration | Repérage |. Ping Interface Web
Associations I -

Eléments

Interfaces physiques Interface réseaux

Libellé Adresse MAC Statut
1 WIFL WiFi 00:09:90:00:E1:31 Inactif
2 LAN LAN 00:09:90:00:E1:32 Actif

c. Cliquez sur Fichier de configuration
FICHIER CONFIGURATION PRODUIT

Gestion @ D'un fichier [ c:\Ethemet-AirPack\FR_configAIRPACK CLI-FR.bin | |
= A
[ﬁ (O D'une archive
e

[_{ Envoyer —= Produit Recevoir <— Produit

d. Cliquez sur D’un fichier
e. Cliquez sur le bouton et trouvez le fichier de configuration AIRPACK-CLI-FR.bin téléchargé sur votre

ordinateur dans le répertoire Ethernet-AirPack FR_config
f. Cliquez sur Envoyer Produit

Iy Le client est paramétré et redémarre. Son adresse IP est désormais 192.168.1.252
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ETAPE 2  PARAMETRAGE DU POINT D’ACCES

Déconnectez le client du PC et connectez le second Airlink-V2

Répétez les étapes a a f de la section précédente en utilisant le fichier de configuration du point d’acces :

AIRPACK-AP-FR.bin

i = | FR_config S a x
Accueil Partage Affichage o ﬂ
y Byl

(4 & x o[
Epingler dans Copier Coller _ IEES Eﬁ Mouveau Propriétés = Sélectionner
Accés rapide [z ' - A £ *
Presse-papiers Organiser Cuwrir
- v P <« Ethernet-AirPack » FR_config w Recherch... 2@
o MNom Modifig le Type
E 4
- D AIRPACK-AP-FR.bin 25/02/201909:24 Fichier BIN
4 D AIRPACK-CLI-FR.bin 25/02/2019 0%:25 Fichier BIM
=
v < >
2 éément(s) 1 élément sélectionné 10,2 Ko ==

Iy> L’AP est paramétré et redémarre. Son adresse IP reste en 192.168.1.253

VERIFICATION

Dans WaveManager sélectionnez « Tableau de bord » et regardez le statut du point d’accés

Si tout est correct, le client apparait associé a I'AP

ACKSYS
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—— Produits Réles  Tableaude bord

Rechercher

S5
,;:r\f:«? Configurer

E Base de données

S Préférences

=

Radio C...
mixed a+n acksys

Point d'acces

Securité
WPA/WPAZ-PSK

2 réles

Association

00:09:90:00:E1:31 1 client
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CONFIGURATION OPTIONNELLE

Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier certains paramétres de configuration tels que le canal Wi-Fi, le
SSID ou le mode de sécurité a 'aide de WaveManager.

Par exemple, si vous voulez changer le SSID :
» Pour plus de commodité, changez d’abord le paramétrage du AirLink distant
» Sélectionnez-le dans I'onglet Produits et cliquez sur Configurer.

» Sélectionnez I'onglet WiFi pour pouvoir effectuer les modifications (a)
» Cliquez sur Appliquer pour valider les changements (b)

Configurer

CONFIGURATION PRODUIT

Modéle Identifiant Adresse IP DESERTa N 1P Address Wi-FI Firmware

e [ e e M e TR o e |
AirLink 00001AD39B09 192.168.1.253 User-definable SSID
Changer

Ancien
acksys
MNouveau

mynewssid

[ Mede de sécurité

Nouvelle clé

Canal

[ changer

Ancien Nouveau

ng Une fois le AirLink distant configuré, effectuez les modifications sur le second produit.

Si vous utilisez votre Ethernet AIRPACK dans un pays autre que la France ou les Etats-
Unis, vous devez changer le pays depuis les pages web de configuration.

Merci de vous référer a la documentation WaveOS user guide
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