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PRINCIPE ET CONCEPT DE AIRPACK

Le concept d’AIRPACK est de fournir une solution sans fil sécurisée, rapide et facile a installer, pour créer
un pont sans fil entre deux périphériques Ethernet, ou entre deux LAN, simplement en programmant deux
AirLink (applications indoor) ou deux AirXroad (applications outdoor) a I'aide des fichiers de configuration
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La configuration proposée est la suivante :
e Mode 802.11a+n (5GHz)
e Sélection de canal automatique parmi les canaux 36, 40, 44 et 48 (HT20)
e SSID acksys
e Sécurité WPA2
e AP en192.168.1.253, Client en 192.168.1.252

LES PREREQUIS AVANT DE COMMENCER LA CONFIGURATION

Configuration minimale requise
¢ Un PC fonctionnant sous Windows avec un port Ethernet
¢ Un navigateur WEB récent
e Deux AirLink ou deux AirXroad

Téléchargez et installez le logiciel WaveManager depuis le site Web ACKSYS (http://www.acksys.fr)
Téléchargez également le fichier Air-PACK.zip et dézippez dans un répertoire de votre choix

WaveManager est le logiciel d’administration qui vous permettra de télécharger dans les produits les deux
fichiers de configuration contenus dans le ZIP.

ETAPE 1 PARAMETRAGE DU CLIENT

L’adresse par défaut du produit est 192.168.1.253, configurez I'interface réseau de votre PC sur une
adresse compatible, par exemple 192.168.1.10

Vous pouvez ensuite connecter 'un des produits sur votre PC puis lancer WaveManager

e

PoE Switch
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Suivez les étapes ci-dessous :

a. Sélectionnez votre appareil dans la page principale de WaveManager

WaveManager V2.10.0.1

o B &
= = -u
= [EipY = 2 Q Geolocaticn =& Application Setfings | 4= Expand Al Lines
© = @ . & M S @ @ e
Discover Discover - . )
Refresh  Remote Producis validate Setup Firmware Archives Web Server RSSI Roaming Wifiscon | @ LEDTrack 3mn o % DataBase setfings :: Collapse All Lines
Actualization Product Management Tools Localization Advance Setfings Grid Display
= Drag a column here to group by this column.
Model Serial number Identification Firmware Version 1P Address Description
1 Product b W AirLink 19194822 (0D0019BEBEDD E2148.AC1 41201 192.168.1.253 User-definable
N
= Lg*
Stotus -
= Online
® Unreachable
u New
® Modified Config
No role
b. Cliquez sur Setup, puis Multiple Configure via config file
WaveManager V2.10.0.1 = B 8
Bl - | -
= =y T = i & Application Seftings :E Expand All Lines
@ = ﬁ ‘.& u ,’3\.-‘_.) (5 \@ Geolocation Eé-
Discover Discover . . . N ) )
Refresh  Remote Products validate Firmware Archives Wsb Server R$SI Roaming WiFiScon | @ LEDTrack 3mn @ DataBase Setfings ;: Collapse All Lines
Actualization ools ocalizafiol Advance Settings Grid Display
Actualization Srmart Setup Tools Localization nce Setting: id Disy
Drag a column here to group by this column.
[ Mulfiple Configure via config fils |> Serial number Identification Firmware Version IP Address Description
1 Product Configure via Web Server 19194822 000019BGBEDD E2148.AC1 41201 192.168.1.253 User-definable
Fast IP Configure
Stotus - Wireless Configure
u Online
u Unreachable HTTP/HTIPS Server Configure
u New
= Modified Config U
No role
c. Cliguez sur Select an external configuration
Setup 2%
Model |dentification IP Address Description
Ref. Config IP Wi-Fi HTTP/HTIPS Server
AirLink 000019B6BEDD 192.168.1.253 User-definable o
1 3elect a reference configuration + & 3
0%

.ﬁSeIec’r an external configuration |.bin) :

r[noneJ

| Show report...

Apply
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d. Retrouvez sur votre disque le fichier de configuration AIRLINK-CLI-FR.bin ou AIRXROAD-CLI-FR.bin,
selon le type de produit que vous utilisez, puis cliquez Apply

setup 2
Maodel Identification IP Address Description
= Ref. Config IP Wi-Fi HTIP /HTIPS Server
AirLink 000019B6BEDO 192.168.1.253 User-definable o
) Select a reference configuration : + & 3
0%
@ Select an external configuration |.bin) :
IC:\Airpcck\Fl?_conﬁg\»\IELINK—CLI—FE_b]n |4Rg|
| Show report... | Apply

e. Un popup signalera la fin du transfert. La programmation dure environ deux minutes, puis le produit

redémarre.
Setup |%
Model |dentification IP Address Description Ref. Config P WiE HTTR/HTTES Server
AirLink 000019B6BEDD 192.168.1.253 User-definable o
, ) Zelect a reference configuration : + B
CONFIGURATION TRAMSFER 3

Transfer completed

o 1/1 Successful
All loaded products are reprogramming.
This operation cantake up to two minutes,

DO MOT TURMN OFF THE PRODUCTS BEFORE THE END OF THIS TIME.

| oK

o5

Cperation 15 beginning ...

3/1/2021 7:15:17 PM —» [0D0019B6BEDO|Transferring ...
3/1/2021 7:15:18 PM —> [000017B6BEDO]Transfer completed @ Select an external configuration [.bin) :
3/1/2021 7:15:18 PM —> [DD0D19B6BEDO]Rebooting ...

3/1/2021 7:15:18 PM —> Operation finished

IC MAirpack\FR_configh AIRLIMNK-CLI-FR kin |_||

Show report...

Apply

= Quand la LED DIAG passe a nouveau au vert, le produit réapparait dans WaveManager,
et son adresse IP est désormais 192.168.1.252
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ETAPE 2 PARAMETRAGE DU POINT D’ACCES

Déconnectez le Client du PC et connectez le deuxiéme appareil.

by

Répétez les étapes a a e de la section précédente en utilisant le fichier de configuration du Point
d’Acces correspondant a votre produit : AIRLINK-AP-FR.bin ou AIRXROAD-AP-FR.bin

0" L'AP est paramétré et redémarre. Son adresse IP reste en 192.168.1.253

Dés que I'AP a rebooté (la LED DIAG est a nouveau verte), le Client doit se connecter a 'AP et redevient
visible dans WaveManager. En cliquant sur la fleche a I'extréme gauche de la ligne du client, vous devez
voir le niveau de signal dans la colonne Association.

WaveManager V2.10.0.1 = B8

= -o
@ @ E’ @ ﬁ ‘D;g u ,’;‘:’3 @ [?  ceolocation @ Applicafion Seffings | 4= Expand Al Lines

Discover Discover . i X N i )
Refresh Remote Products validate Setup Firmware Archives Web Server R3Sl Roaming WiFi Scan @ LEDTrack 3mn o @ DataBase Setfings — Collapse All Lines

Actualization Product Menagement Tools Localization Advance Settings Grid Display

| Drag a column here to group by this column.

Madel Serial number Identification Firmware Version IP Address Description

2 Products %\w AijrLink 19194822 0D0019BGBEDD E2148AC1 41201 192.168.1.252 User-definable

Wireless Functions. Metworks

m

Stotus - Role 551D Security Assaciation Mode Channel Radia
= Cnline Infra Client acksys WPAWPAZPSK  [eARdEm | mixed a=n a0 WiFi
® Unreachable
" New
» Modified Config 4 \M/ AirLink 19193948 O0001BSEE31F E2143AC1 41201 192.168.1.253 User-definable

2 Roles
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CONFIGURATION OPTIONNELLE

Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier certains paramétres de configuration tels que le canal Wi-Fi, le
SSID ou le mode de sécurité a 'aide de WaveManager.

Cette opération est d’ailleurs nécessaire si vous devez utiliser plusieurs AirPack sur un méme site. Dans ce
cas, nous recommandons de changer le SSID et la clé de sécurité, de facon a ce que ces parametres
soient uniques sur chaque paire de produits :

» Pour plus de commodité, changez d’abord le paramétrage du produit distant (Client)
» Sélectionnez-le dans la page principale de WaveManager et cliquez sur Setup.
» Sélectionnez Wireless Configure

= WaveManager V2.10.0.1 = B =
=[S -8
- - aA— .
— ik Y T = Geolocation =& Application Setings | 4= Expand All Lines
© El& ¢ 2 B8 st & ¢ Ee
Discover Discover . . . - . )
Refrash  Remote Products | Volidote | Setup Firmware Archives Web Server | RSSI Roaming Wifiscen | @ LEDTrack 3mn ¢ @ DataBase Seffings | p— Collapse All Lines
Actualizatiol Toals Localizatio Advance Settings Grid Display
S Smort Setup S -
Drag a column here to group by this column.
Multiple Configurs vie config file Serial number Identification Firmware Version IP Address Description
2 Products Configure via Web Server 19194822 000019B6BEDD E2148AC1 41201 192.168.1.252 User-definable
Fast IP Configure 19193948 Q0DD1BBEGE1F E2148.AC1 41201 192.168.1.253 User-definable
Stotus: Wireless Configure |>
5 Online
® Unreachable HTTP/HTIPS Server Configure
" MNew
® Modified Config H
2 Roles
e 52

» Changez les paramétres selon votre besoin, puis cliquez sur Apply.

Setup 22

SETUP

Model Identificati IF Addi D ipti
oce emeaton ress esenption Ref.Config || IP | Wi-Fi | HTIP/HTIPS Server
AirLink 000019BGBEDO 192.168.1.252 User-definable @
— Wi-F function
Replace an old 551D by a new 331D
Old  |acksys [+]
Mew [m\fs;id |
Change security mode to [wpa2 [~]
Mew security key : I..-..--......l |<§3‘||
e =]
- Radio card configuration
[[IrReplace an old canal by a new canal
Old |34 - MNew

Showe report... | Apply
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Une fois le produit distant configuré, effectuez les modifications sur le second appareil
(AP) avec le méme paramétrage.
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